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Samenvatting

• Het energieverbruik van EBS
• bedroeg in 2025 427.500 GJ (-18% tov 2024)
• kwam voor 84% uit hernieuwbare bronnen

• Door de instroom van ZE-bussen
• neemt onze energie-efficiëntie toe
• kunnen we steeds meer op groene stroom rijden ipv op fossiele energie

• De CO2 uitstoot tgv ons energieverbruik (Scope 1+2)
• daalde in 2025 naar 10.065 tCO2 (-20%)
• daalt verder naar 3.000 tCO2 in 2030 en nul in 2040

• De CO2-uitstoot tgv ingekochte producten en diensten (Scope 3)
• is een volgende aandachtspunt (Convenant Circulair OV)



Energiedrager Eenheid Hoeveelheid Energie-inhoud

(MJ per eenheid)

GJ %

Totaal 427.500 100%

Subtotaal hernieuwbaar 454.000 84%

Groene stroom (NL wind) kWh 47.500 3,6 171.000
Bio-CNG Kg 4.811.000 38 183.000
HVO 100 Liter 128.000 34,5 4.500

Subtotaal fossiel 66.000 16%

Diesel (B7) Liter 1.800.000 35,9 64.500
Diesel (B0) 45.000 36,1 1.500
Benzine Liter 22.000 31,3 1.000
Aardgas Nm3 68.500 31,7 2.000

In 2025 verbruikte EBS 427.500 GJ aan energie…

… De energie kwam voor 84% uit hernieuwbare bronnen



Het energieverbruik daalde in 2025 met maar liefst 18%.

… Dit is vooral dankzij de vervanging van brandstofbussen door ZE in ZaWa
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Haaglanden:
-Opening Poeldijk
-Instroom 43 ZE-bussen pas in Q4



De energiebesparing komt vooral door de vervanging van 
HVO-bussen door ZE-bussen in Zaanstreek-Waterland
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Dankzij ZE-bussen neemt de energie-efficiëntie toe
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… En met groene stroom is die energie ook nog eens CO2-uitstoot-vrij

Basisjaar 2022



De CO2-uitstoot tgv het energieverbruik van EBS 
daalde in 2025 met 20% naar 10.065 tCO2
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De Scope 3 CO2-uitstoot van EBS daalde van 
bijna 49.000 naar 35.000 tCO2
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Het energieverbruik is in 2025 met 18% verminderd…

… en wordt in 2030 ruim 25% minder verwacht dan in het basisjaar 2022
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In 2030 streeft EBS naar een uitstoot van 3.000 tCO2….

… Met de actieve inzet van iedereen kan EBS in 2040 op (bijna) nul zitten
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In 2040:
Bijna 0

10.065

6.500

3.000

Na 2025:
In IJ-V 31 Ebusco’s ipv diesel
In HGL 43 BYD ipv CNG
In ZaWa alles ZE



De CO2-uitstoot is 40% minder geworden in 2024…

… Dit kwam door de instroom van ZE bussen en de overstap op HVO in ZaWa
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EBS verbruikte vorig jaar ongeveer 14% minder                   
energie dan in 2024 …

… Dat scheelt het verbruik van ongeveer 6.000 huishoudens
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De CO2-uitstoot van EBS werd vorig jaar 
                 12% minder dan in 2024…

… En is nu ruim 1/3 minder dan in het basisjaar 2022, terwijl we 2x zoveel kilometers maken!
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